











Rengjering

Erstatte filteret for tredobbel pleie

Skyv inn et nytt filter for tredobbel pleie i retningen til pil 2.

Erstatt filtre for tredobbel pleie én gang hvert tredje ar. Ertstatningssyklusen kan variere avhengig av miljg
og brukstid.

-

Filter for tredobbel pleie

N

/\ FORSIKTIG!

¢ |kke rengjer filteret for tredobbel pleie med vann. Hvis disse retningslinjene ikke fglges, kan det fare til
skade pa filteret.

MERK!

o Vil du erstatte et filter for tredobbel pleie, kjgper du et nytt pa et servicesenter.

e Brukerdu filteret for tredobbel pleie i en lang periode i et miljg hvor tilberedning av fisk eller rayking
kan skape lukt, ma du apne et vindu for a lufte stedet.
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Rengjore Wind-Free-panelet

Rengjgr Wind-Free-panelet minst én gang per maned.
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Trekk dpent luftstrgmbladet.

Hold og trekk begge sidene av Wind-Free-panelet til det lasner fra klimaanlegget.

Bruk en myk barste eller stavsuger for a fierne stav.

Heng Wind-Free-panelet i sporene i bunnen til venstre og hayre.

Juster projeksjonene av Wind-Free-panelet med sporene pa toppen, midten og bunnen av frontpanelet.

o Ul B W N = 7

Etter & ha satt inn Wind-Free-panelet, trykker du de fire gverste plasseringene og de tre nederste
plasseringene for hand, slik at det ikke blir noe gap pa panelet.

/\ FORSIKTIG!

e Hvis du fester Wind-Free-panelet uten at luftstrembladet er dpent, kan det bli hindret av Wind-Free-
panelet og kanskje ikke apnes ordentlig.
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Feilsgking

Hvis klimaanlegget ikke fungerer normalt, se feilsgkingsveiledningen nedenfor.

Problem

Lasning

Klimaanlegget sluttera
fungere.

Forsikre deg om at enheten mottar stram.

Kontroller skillebryteren. Hvis den er vippet opp, vipp den ned
igjen og start enheten pa nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakt
serviceleverandgren.

Tidsinnstilt av-funksjonen kan ha slatt av enheten. Sl& pa enheten
igjen.

Kan ikke endre temperaturen.

Kontroller enheten eri Fan- eller Fast-modus. | sé fall kan du
ikke endre den innstilte temperaturen; enheten kontrollerer
automatisk den innstilte temperaturen.

Feil luftstramtemperatur.

Sjekk den innstilte temperaturen. In Cool-modus forekommer
kjgling bare nar den innstilte temperaturen er lavere enn
gjeldende temperatur. | Heat-modus skjer oppvarming bare
nar den innstilte temperaturen er hgyere enn den gjeldende
temperaturen.

+
Bruk @ (Temperatur)-knappen pa fiernkontrollen til @ endre den
innstilte temperaturen.
Sjekk om luftfilteret er blokkert med smuss eller rusk. Hvis
luftfilteret er blokkert, kan kjgle- og varmeeffekten synke. Rengjer
luftfilteret regelmessig (side 39).
Sjekk om utendarsenheten er tildekket eller installert i neerheten
av hindringer. Fjern dekslene og hindringene.

Sjekk om avrimingsfunksjonen er pé (side 24). Under avriming
stopper viften og varm luft kommer ikke ut.

Sjekk om darer eller vinduer er dpne. Dette kan fere til darlig
sirkulasjon eller ytelse. Lukk alle derer og vinduer.

Sjekk om rarlengden mellom enhetene overstiger den maksimale
rgrlengden (se «Typisk installasjon» i installasjonshandboken). |
sa fall kan kjele- og varmeytelsen synke.

Kan ikken endre
luftstramretningen.

Sjekk om good'sleep-funksjonen er pa i Cool-modus. | sa fall kan
du ikke kontrollere luftstremretningen.

Kan ikke endre
viftehastigheten.

Sjekk om enheten eri modusen Auto, Dry, eller Fast eller om
funksjonen good'sleep er pa i modusen Cool. Under disse
forholdene kan du ikke kontrollere viftehastigheten; enheten
kontrollerer viftehastigheten automatisk.
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Problem Lasning

e Skift ut batteriene i fjernkontrollen.

e Forsikre deg om at fjernkontrollen kan sende et uhindret signal
Fjernkontrollen fungerer ikke. til enheten.

e Hold sterke lys unna enheten. Lys fra lysrar eller neonskilt kan
forstyrre signalet fra fjernkontrollen.

Tidsinnstilt av/pa-funksjonen | o  Sgrg for & trykke pa [SEL] (SETT)-knappen pé fjernkontrollen nar

fungerer ikke. du stillerinn tidtakeren.

o Trykk pa @(str@m)—knappen for a sld av enheten, eller koble fra
Indikatoren pa fjernkontrollen strampluggen.

blinker kontinuerlig. e Hvisindikatorlampen pa fjernkontrollen fortsetter & blinke,

kontakter du serviceleverandgren.

¢ Hvis enheten opererer i et raykfylt omrade, bar du lufte rommet
et kommer lukt fra enheten eller bruke enheten i Fan-modus i tre til fire timer. Det eringen
undervanlig drift. komponenter i enheten som avgir en sterk lukt.

e Sjekk om avlgpsledningene er rene. Rengjer dem regelmessig.

Fjernkontrolldisplayet viser e Hvis indikatoren for innendgrsenheten blinker, registrerer du
en feilmelding. feilkoden. Kontakt serviceleverandgren din og gi dem feilkoden.

e Deternormalt at enheten genererer litt stgy under drift.

Hvis rarlengden mellom enhetene er mindre enn 3 m og ingen
Enheten genererer stay. spole ble brukt (se «Typisk installasjon» i installasjonshandboken),
kan ytterligere stay overfgres fra utendersenheten til
innendersenheten via regrledningen.

e Omvinteren er det mest sannsynlig at det avgis damp fra

Utendgrsenheten avgir rayk. - ) .
varmeveksleren utendgrs mens avrimingsfunksjonen er pa.

Det dry'ppervann frDa e Det kan utvikle seg kondens nar omgivelsestemperaturen eller
rgrforbindelsene pa ! )

luftfuktigheten endrer seg betydelig. Dette er normalt.
utendgrsenheten.
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Informasjon om kjelemiddel

Viktig informasjon: regulering angdende kjglemediet som brukes.
Dette produktet inneholder fluorbaserte klimagasser. Ikke luft ut gasser i atmosfaeren.

/\ FORSIKTIG

Hvis systemet inneholder 5 tCOze eller mer av fluorerte klimagasser, ma det kontrolleres for lekkasje minst
én gang hver12. maned, i henhold til forskrift nr. 517/2014. Denne aktiviteten ma kun dekkes av kvalifisert
personell. I situasjonen ovenfor ma montaren (eller en godkjent person som har ansvaret for den endelige
kontrollen) fremlegge en vedlikeholdsbok, der all informasjon skal vaere notert, i henhold til forskrift (EU)
nr. 517/2014 hos Det europeiske parlamentet og Radet av 16. april 2014 om fluorbaserte drivhusgasser.

Kjolemiddeltype GWP-verdi
R-32 675
e GWP: Globalt oppvarmingspotensial
e Beregner tCOze : kg x GWP /1000
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SmartThings-app

SmartThings-appen kan endres uten varsel for & forbedre funksjoner og ytelse.
Bruk SmartThings-appen pa smarttelefonen din til & kontrollere klimaanlegget via tradlgst Internett.

For & fjernstyre klimaanlegget, ma du koble smarttelefonen til klimaanlegget. Hvis du allerede er tilkoblet,
hopp til "Trinn 6. Kontroller klimaanlegget med smarttelefonen din" pa side 46.

Trinn 1. Kontroller kravene for
tilkobling

Far du kobler smarttelefonen til klimaanlegget, ma
du forsikre deg om at falgende krav er oppfylt:

Wi-Fi-tilgangspunkt: Bare 2,4 GHz Wi-Fi-
tilgangspunkt

Klimaanlegget og smarttelefonen din ma

vaere innenfor dekningen av samme Wi-Fi-
tilgangspunkt og veere koblet til det. Etter
tilkoblingen kan du styre klimaanlegget fra hvor
som helst via forskjellige tradlgse nettverk som
Wi-Fi, 3G, LTE og 5G.

Anbefalte Android-telefoner: Android 6,0 eller
nyere, minst 2 GB RAM

Apple-telefoner som stattes: i0510,0 eller
nyere, iPhone 6 eller nyere

Android-nettbrett og iPader stattes ikke.

Trinn 2. Koble smarttelefonen til
Wi-Fi-nettverket

1
2

Sla pa Wi-Fi-tilgangspunktet.

Trykk pa Settings - Wi-Fi pa smarttelefonen
din.

Trykk pd Wi-Fi-bryteren for 8 aktivere den, og
velg deretter Wi-Fi-tilgangspunktet 2,4 GHz du
vil koble til.

Angi passordet for tilgangspunktet hvis
nedvendig.

Trykk pa Advanced.

Trykk pa Switch to mobile data-bryteren for a
deaktivere den.

Trinn 3. Installere appen
SmartThings

Hvis appen SmartThings ikke er installert pa
smarttelefonen, falger du fremgangsmaten
nedenfor. Hvis det erinstallert, hopp til "Trinn 4.
Konfigurere SmartThings-appen" pa side 45.

1 Start Play Store eller App Store.

2 Trykk pa sgkefeltet, og deretter sgk etter
“SmartThings".

3 Trykk pa INSTALL for SmartThings-appen du har
funnet.

4 Velg Agree.

Trinn 4. Konfigurere SmartThings-
appen

Etterat SmartThings-appen erinstallert, falger du
prosedyren nedenfor for a konfigurere den. Hvis du

allerede har konfigurer den, hopp til "Trinn 5. Koble
smarttelefonen til klimaanlegget" pa side 46.

1 Start appen SmartThings.

2 Nardu seroppsprettvinduer som spgr om sted-,
Wi-Fi-, Bluetooth-tillatelser, trykk pa Start.

Trykk pa Log In.

4 Hvis du ikke har noen Samsung-konto, trykk pa
Add account for & opprette Samsung-kontoen
din.

Logg inn pa Samsung-kontoen din.
6 Giditt samtykke til TERMS AND CONDITIONS.

Nar du ser et oppsprettvindu som ber om
tilgangstillatelse til stedsinformasjon, trykk pa
ALLOW.
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Informasjon om kjaglemiddel

Trinn 5. Koble smarttelefonen til
klimaanlegget

1 Koble stremkabelen til klimaanlegget, og sla
deretter pd strammen.
Start appen SmartThings.

3 Trykk pad Add device pa startskjermen til
SmartThings-appen.

4 Trykk pd ADD DEVICE MANUALLY.

Trykk pa Air conditioner > Room air conditioner.

6 Trykk pa og hold (Tidtaker)-knappen pa
fjernkontrollen i minst fire sekunder.
For avarsle at registreringen av det valgte
klimaanlegget til Samsung-kontoen din pagar,
blinker (Send)-indikatoren i flere sekunder og =
vises pa fjernkontrolldisplayet. Nar tilkoblingen
erfullfart, slés 7 (Send)-indikatoren av og H
forsvinner. Et nytt enhetskort for det valgte
klimaanlegget legges til pa startskjermen til
SmartThings-appen.

Trinn 6. Kontroller klimaanlegget
med smarttelefonen din

1 Startappen SmartThings.

2 Pastartskjermen til SmartThings-appen, trykk
pa enhetskortet for klimaanlegget, som ble
lagt til ndr du fortsatte med "Trinn 5. Koble
smarttelefonen til klimaanlegget" pa side 46.

3 Setabellen pd neste side og kontroller
klimaanlegget eksternt med smarttelefonen.

/\ ADVARSEL!

e Advarsel om RF-eksponering — hold en avstand
pa 20 cm nar du installerer denne modulen.

e Advarsel om at denne modulen ikke bar
installeres og brukes samtidig med annet
radioutstyr uten ytterligere evaluering eller FCC-
erkleering.
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e Instruksjon for merking av vertssystemer,
vertssystemet skal ha hensiktsmessig merking
som viser at det "inneholder FCC-ID: A3LSWL-
B70F"

e Enheten bruker ikke-harmonisert frekvens og er
beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN
kan brukes i EU uten begrensning innendars,
men kan ikke brukes utendars i Frankrike.

Spesifikasjoner

Wi-Fi

Frekvensomrade Sendereffekt (maks.)

2412-2472 MHz 20 dBm

Open Source Announcement

The software included in this product contains

open source software. You may obtain the complete
corresponding source code for a period of three years
after the last shipment of this product by sending an
email to mailto:oss.request@samsung.com.

[t is also possible to obtain the complete
corresponding source code in a physical medium
such as a CD-ROM; a minimal charge will be
required.

The following URL http://opensource.samsung.
com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads

to the download page of the source code made
available and open source license information as
related to this product. This offer is valid to anyone
in receipt of this information.




Kategori Funksjon Beskrivelse
Innstilt temperatur | Viser den innstilte temperaturen.
Monitoring N&veerende , .
Viser den ndveerende temperaturen.
temperatur
Strgm Slar stremmen til klimaanlegget pa eller av.
Modus Velger gnsket operasjon.
Temperatur Justererinnendarstemperaturen.
Fan speed Stiller viftehastigheten i driftsmodus.
Vindretning Stiller vifteretningene i driftsmodus.
Wind-Free avkjgling | Slar Wind-Free Cooling-funksjonen av eller pa.
Setter Tidsinnstilt av/pa-funksjonen.
e Maksimum antall tidsperioder du kan stille inn med Tidsinnstilt
av/pa-funksjonen er ti.
Schedule o De innstilte tidene for Tidsinnstilt av/p3-funksjonene ma vaere
forskjellige.
e Ndrfunksjonen for Tidsinnstilt av/pa er satt, forblirinnstillingen
Kontroll S .
selv om du kobler fra og til klimaanlegget igjen.
Velger en alternativ driftsmodus-funksjon.
e Detilgjengelige alternativene kan vare forskjellige avhengig av
) klimaanleggsmodellen.
Alternativ ) ) ) G s
e Viftehastighet og luftstramretning stilles inn automatisk i
henhold til de valgte alternativene.
e Forsideinformasjon om produktet, se side 20 ~ 29.
Stiller tilleggsfunksjoner.
e Trykk pa Settings-knappen pa kontrollskjermen for a sjekke eller
. angi detaljert informasjon om klimaanlegget.
Innstillinger

¢ Du kan sette funksjonene for rengjar, filter og Beep.

- Nér Beep-funksjonen er av, vil pipelyden fra enheten veere
dempet.
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SP@RSMAL ELLER KOMMENTARER?

SAMSUNG

LAND RING ELLER BES@K 0SS ONLINE PA

UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE) 0818 717100 www.samsung.com/ie/support
GERMANY 06196 77 555 77 www.samsung.com/de/support

FRANCE 0148 6300 00 www.samsung.com/fr/support

ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support

SPAIN 911750015 www.samsung.com/es/support
PORTUGAL 808 207 267 www.samsung.com/pt/support

LUXEMBURG 26103710 www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS 088 90 90100 www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be_fr/support
(French)

NORWAY 21629099 www.samsung.com/no/support
DENMARK 70701970 www.samsung.com/dk/support
FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support
SWEDEN 0771726786 www.samsung.com/se/support

801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obstugi zapytan
POLAND dotyczpacyjch te{efono'vv komérkowych:9801-pg72—678* http://www.samsung.com/pl/support/
* (optata wedtug taryfy operatora)
HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
SWITZERLAND 0800 726 786 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/ch_fr/support
(French)

CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
CROATIA 072726786 www.samsung.com/hr/support

BOSNIA 055 233 999 WWW.samsung.com/support

North Macedonia 023207777 www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support
SLOVENIA 080 697 267 (brezplacna Stevilka) www.samsung.com/si/support
SERBIA 011321 6899 www.samsung.com/rs/support
ALBANIA 045 620 202 www.samsung.com/al/support
*3000 LieHa Ha eguH 2pagcku pa3zoB0
BULGARIA 080011131 Begn/\angeH 3589cuwk503nepan20pu www.samsung.com/bg/support
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
ROMANIA Atentie: Dacd efectuati apelul din reteaua Digi (RCS/ www.samsung.com/ro/support
RDS), vé rugam sa ne contactati formand numdrul
Telverde fara ultimele doua cifre, astfel: 0800872678.
CYPRUS 8009 4000 only from landline, toll free
GREECE 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support

LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support




